Regenablaufe aus Kunststoff Punktentwasserung System 200

Regenabldufe System 200

Artikelabbildung Artikelbeschreibung tlent- ArtNr. K b
Regenablauf DN 100 67970 112 1
Auslauf seitlich

Fiir frostfeie Tiefe 545 mm

Regeneinlaufdeckel

mit Schutzrohr aus Kunststoff

Mit herausnehmbarem Glockengeruchverschluss,
zwei Zwischenstiicken, Schlammeimer.
2 @ Mit Wandbefestigung
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Abflussleistung 2,8 I/s

Regenablauf DN 100 67960 112 1
@1‘?535 Auslauf senkrecht
; i Fiir frostfeie Tiefe 545 mm
1 8 Regeneinlaufdeckel
‘ mit Schutzrohr aus Kunststoff
e Mit herausnehmbarem Glockengeruchverschluss,
LU o zwei Zwischenstiicken, Schlammeimer.
o q Mit Wandbefestigung
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Regenablauf DN 100 67945 1/20 1
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@110 Auslauf seitlich

Regeneinlaufdeckel
mit Schutzrohr aus Kunststoff

! T Mit Schlammeimer.

Mit Wandbefestigung
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Abflussleistung 4,5 I/s

e Regenablauf DN 100 67940 120 1

2110 Auslauf senkrecht

RE Regeneinlaufdeckel
1 8 mit Schutzrohr aus Kunststoff
’_‘Im{“ Mit Schlammeimer.

! % %% Mit Wandbefestigung
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