






Separator substancji ropopochodnych NS 1,5

Zbiornik z PE, monolityczny, odporny na ścieki agresywne, do zabudowy w ziemi.  

Ze zintegrowanym osadnikiem i zamknięciem samoczynnym, wytarowanym na gęstość 

oleju i innych cieczy ropopochodnych od 0,85 do 0,95 g/cm3. Z wyjmowanym wkładem 

koalescencyjnym. 

Nasada z tworzywa sztucznego, z płynną regulacją wysokości, z możliwością nachylenia 

do 5°, z włazem żeliwnym. Dopływ i odpływ DN100.

do zabudowy w ziemi

Separator koalescencyjny NS 1,5

Wymagania

• Ograniczone miejsce pod zabudowę.

• Oczyszczanie niewielkiej ilości ścieków zanieczyszczonych  

   substancjami ropopochodnymi.

• Zabudowa w terenie najazdowym.

Rozwiązanie

• Wykorzystanie najmniejszego zbiornika z systemu studni  

   LW 1000.

• Klient otrzymuje cały system odprowadzania ścieków  

   z jednej ręki, np. wpust + separator substancji  

   ropopochodnych + przepompownia.  

• Studnia zwieńczona nasadą teleskopową z pokrywą B125  

   lub D400.
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Separator tłuszczu z tworzywa sztucznego do swobodnego ustawienia w 

pomieszczeniach nieprzemarzających ze zintegrowanym osadnikiem. Wyposażony 

w pokrywy z tworzywa sztucznego z zamknięciem szybkomocującym szczelnym 

zapachowo. Separator wyposażony w pełni automatyczne sterowanie do opróżniania 

i płukania. System posiada zainstalowany mechanizm zasysający do wspólnego 

opróżniania osadnika i komory separowania oraz przyłącze bagnetowe R 2 1/2  

do podłączenia wozu asenizacyjnego.

z systemem Shredder-Mix, do swobodnego ustawienia

Separator tłuszczu EasyClean 

Wymagania

• Konieczność zabezpieczenia urządzenia przed  

   rozprzestrzenianiem się uciążliwych zapachów, zarówno  

   podczas pracy separatora, jak i w trakcie jego opróżniania.

• Obniżenie dopływu ścieków do separatora tłuszczu zgodnie  

   z wymaganiami klienta.

• Ograniczone warunki transportu ze względu na wysokość  

   pomieszczenia.

Rozwiązanie

• W pełni automatyczne, sterowane programem czyszczenie  

   i usuwanie zawartości separatora bez emisji nieprzyjemnych  

   zapachów.

• Nowa konstrukcja zbiornika pozwalająca na obniżenie rzędnej  

   dna dopływu ścieków przy zachowaniu odpowiednich  

   pojemności separatora.  

• Maksymalna elastyczność wykonania zbiornika separatora,  

   dopasowana do wymogów dróg transportowych.
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z systemem Schredder-Mix 

Dwukomorowy separator tłuszczu do zabudowy w ziemi. Komora mokra separatora ze 

zintegrowanym osadnikiem i systemem dysz płuczących. Komora sucha z zainstalowaną 

pompą czyszczącą ze zintegrowanym rozdrabniaczem i mechanizmem odcinającym. 

Pompa sterowana automatycznie, w zestawie szafka sterownicza EasyClean D+SP  

w obudowie wolnostojącej z grzałką i termostatem. W szafie zainstalowany sterownik 

SonicControl do pomiaru warstwy tłuszczu. W zestawie dwa zawory elektromagnetyczne 

DN40 do napełniania wodą ciepłą i zimną. Separator posiada zainstalowany przewód 

opróżniający PE75 do wspólnego opróżniania osadnika i komory separowania, zakończony 

kołnierzem normowym DN65. W komplecie studzienka opróżniająca z przyłączem 

bagnetowym R 2 1/2 do podłączenia wozu asenizacyjnego.

Wymagania

•  Konieczność opróżniania i czyszczenia separatora  

    podziemnego bez rozprzestrzeniania się nieprzyjemnych  

    zapachów.

• Głębokość zabudowy przekraczająca dopuszczalne przykrycie  

   ziemią standardowego zbiornika.

• Występowanie wód gruntowych powyżej dopuszczalnego dla  

   standardowych produktów poziomu.

Rozwiązanie

• Dopasowanie formy zbiornika zgodnie z życzeniem klienta  

   – kompaktowy zbiornik monolityczny oraz szafa wolnostojąca  

   z zainstalowanymi obydwoma urządzeniami sterowniczymi.

• Wykorzystanie zbiornika dwukomorowego z automatycznym,  

   wewnętrznym systemem oczyszczania.  

• Wykonanie zbiornika o ścianie dwupłaszczowej odpornej na  

   wody gruntowe.

Separator tłuszczu EasyClean 

1.	 Dopływ DN200

2.	 Odpływ DN200

3.	 Przewód płuczący PE75

4.	 Pompa płucząca 3,0 kW

5.	 Dysze płuczące

6.	 Przewód kablowy

7.	 Przewód ssawny

8.	 Studzienka do opróżniania

9.	 Awaryjna pompa odwadniająca
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 Kontakt

E-mail
info@kessel.pl

Telefon
71 306 50 41

Zapytania można kierować do nas poprzez naszą stronę 

internetową, e-mailem lub telefonicznie. 

Prosimy podać...

 Wymagane parametry i indywidualne wymiary

  Szkice i rysunki (jeśli są 2D lub 3D jako pliki .dwg)

  Opis zakresu zastosowania
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Nasza oferta szkoleń

Szkolenia KESSEL

Uzyskaj najnowsze informacje, z bliska i osobiście i połącz teorię z praktyką.

W ciągu całego roku oferujemy cykle szkoleniowe w zakresie doradztwa technicznego, 

doboru produktów a także przedstawiamy nowości ofertowe.

Spotkania szkoleniowe składają się z części teoretycznej (wiedza o produktach) oraz  

z części praktycznej (sposoby działania produktów) i odbywają się bezpośrednio  

w siedzibie firmy KESSEL w Biskupicach Podgórnych.

Indywidualnia oferta

W zależności od potrzeb chętnie przygotujemy indywidualne szkolenia w zakresie ochrony

przeciwzalewowej, doboru separatorów, funkcjonowania przepompowni ścieków czy 

montażu i zasad działania wpustów obiektowych i łazienkowych.

Zapraszamy!

Szersza wiedza, bardziej efektywna praca 

Szkolenia

Kontakt w sprawie uczestnictwa

e-mail:          szkolenia@kessel.pl

tel. kom.:     +48 504 250 089
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