
Warngerät Kabellänge Art.-Nr. Stück Ka./Pa. PG

Kompatibilität:  

zur Überwachung und Meldung 

von Überschwemmungen;

für leitende Flüssigkeiten (Artikel 20 222)

bzw. leitende/nicht leitende Flüssigkeiten 

(Artikel 20 223)

Kabellänge: verlängerbar bis 30 m

mit Elektrodensonde 20 222 1/- 20

mit optischer Sonde 5 m 20 223 1/- 20
10 m 20 224 1/- 20

potentialfreier
Kontakt

80 074 1/- 20
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Zubehör
Minilift S

Verlängerungsstück Art.-Nr. Stück Ka./Pa. PG

Material: Kunststoff 

Kompatibilität:  

für Anlagen zum Einbau in die Bodenplatte   

Inklusive: Dichtung

Verlängerung: max. 147 mm

Bei vertieftem Einbau Möglichkeit zur 

Wartung beachten!

für vertieften Einbau mit Flansch 830 070 1/- 10
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Hygiene/Geruchsschutz Abdeckung Art.-Nr. Stück Ka./Pa. PG

Ablaufkörper

Material: Kunststoff

Kompatibilität: 

für Hebeanlage Minilift S

zum Einbau in die Bodenplatte

Zusätzlich zu bestellen: 

Multistop: Geruchs-, Schaum- und 

Ungeziefersperre

für niedrigsten Einbau schwarz 680 796 1/- 90
grau 680 798 1/- 90

Multistop 48 500 1/- 40

Ablaufkörper

Material: Kunststoff

Kompatibilität: 

für Hebeanlage Minilift S

zum Einbau in die Bodenplatte

Zusätzlich wahlweise zu bestellen: 

Multistop: Geruchs-, Schaum- und 

Ungeziefersperre

Megastop: Mechanischer 

Geruchsverschluss inkl. Haarsieb für 

KESSEL-Aufsatzstücke

Geruchsverschluss: 

Sperrwasserhöhe 50 mm.

Bei Einsatz Entlüftung notwendig!

50 mm schwarz 680 795 1/- 90
grau 680 797 1/- 90

Multistop 48 500 1/- 40

Megastop 48 550 1/- 40

Geruchsverschluss 680 696 1/- 90
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