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Datenblatt

Hebeanlage Aqualift XL 300 L Duo, SPF 5600

>

Artikelinformationen Produktvorteile

Artikelnummer: 11078 « Verschiedene Leistungsklassen verfiigbar

GTIN: 4026092057452 « Drucksensor zur sicheren pneumatischen Niveauerfassung
Preisgruppe: 50 « Hochste Betriebssicherheit durch intelligentes Schaltgerat

Beschreibung

Die Hebeanlage fur fékalienhaltiges und fékalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei Uberflutbaren Pumpen sowie einem Ruckflussverhinde-
rer ausgestattet. Der Sammelbehalter aus dauerhaft bestandigem Kunststoff (PE) bietet universale Anschlussmdglichkeiten und hat eine ver-
schraubte Reinigungséffnung.

Allgemeine Merkmale

Farbe schwarz
Norm EN 12050-1
Abwasserart fakalienhaltig
Einbausituation freie Aufstellung
Anlagen Typ Duo
Ausfiihrung

Anlagenart Doppelanlage
Absperreinrichtung ohne Schieber
Druckabgang senkrecht
Abmessungen

Gewicht netto 198 kg
Gewicht brutto 218 kg
Verpackungsmalk Lange 1650 mm
VerpackungsmaR Breite 1150 mm
Verpackungsmalk Hohe 890 mm
Behélter/Grundkdrper

Behaltervolumen 300,001
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Férdereinrichtung

Pumpe

Anzahl Pumpen

Gewicht Pumpe
Anschlusstyp
Betriebsspannung
Netzfrequenz

Schutzklasse
Isolationsklasse

Schutzart Pumpe
Temperaturiiberwachung
Forderguttemperatur (dauerhaft) max.
Forderleistung max.
Foérderhohe max.

Drehzahl

Leistung P1

Leistung P2

Betriebsart

Typ Anschlussleitung Pumpe
Laufrad Typ

Freier Kugeldurchgang
Lange Netzanschlussleitung Pumpe
Nennstrom

Pumpenkennlinie

SPF 5600

2

38 kg
Direktanschluss
400V

50 Hz

|

F

IP 68 (3m/48h)
integriert

40°C

60 m3/h

28m

2800 U/min
57kW

4,8 kW
S3-30%

HO7RN8-F 6G 1 mm?

Freistromrad
40 mm
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Steuerung
Schaltgerat
Betriebsspannung
Schutzart Schaltgerat

Selbstdiagnosesystem (SDS)
Batteriepufferung
Mehrzeilige Displayanzeige
Logbuchfunktion
Potentialfreier Kontakt
Alarmgeber

Instrument Niveauerfassung
Art Niveauerfassung
Anschlusstyp

Lange Netzanschlussleitung Schaltgerat
GSM-Schnittstelle
Motorschutz Schalter
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Comfort
400V
IP 54

Tauchrohr
Tauchrohr
pneumatisch
Direktanschluss
Om

ja

ja

(i} KESSEL



