Datenblatt

Badablauf Classic DN 70, seitlich, Schlitzrost, KI. K 3

Artikelinformationen
Artikelnummer: 40170.20
GTIN: 4026092028506
Preisgruppe: 10

Beschreibung

Produktvorteile

« Geruchsverschlusshohe 50mm
« Lippendichtung am Grundkorper fixiert

« System 100 - Baukasten

(i} KESSEL

Der Badablauf Classic ist zur Bodenentwasserung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus ABS ist mit einem teleskopisch hohenverstellbaren
Aufsatzstiuck aus Kunststoff, einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer montagesicheren Dichtung ausgestattet.

Allgemeine Merkmale
Norm

Nennweite (DN)
AuRendurchmesser (DA)
Geruchsverschluss

Ausfiihrung
Sperrwasserhthe
Ablaufleistung (I/s) mit 20 mm Aufstau

Abmessungen
Hohenverstellbarkeit
Gewicht netto

Gewicht brutto
Aussparungsmaf Breite
Aussparungsmal’ Lange
Art der Hohenverstellbarkeit
Lange

Breite
Verpackungsmalk Lange
Verpackungsmaf Breite
VerpackungsmaRk Hiohe

Behalter/Grundkorper
Auslauf Anzahl
Material Grundkdrper
Stutzen Ausfihrung

11.12.2025

EN1253-1
70

75 mm
inklusive

50 mm
0,8

25/90 mm
0,46 kg
0,56 kg
180 mm
220 mm
teleskopisches Aufsatzstiick
185 mm
185 mm
200 mm
200 mm
175 mm

]
ABS
waagrecht



Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart
Abdeckung Material
Abdeckung Farbe
Abdeckung Breite
Abdeckung Lange
Rahmen Material
Verriegelung
Belastungsklasse
Rahmen Breite
Rahmen Lange
Aufsatzstuck Material

11.12.2025

Schlitzrost
Edelstahl 1.4301 (V2A)
silber

100 mm

100 mm

ABS

eingelegt

K 3 (EN 1253-1)
107 mm

107 mm

ABS
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