Datenblatt

(i} KESSEL

Aufsatzstiick Designrost Spot, V2A, Lock & Lift, K 3

Artikelinformationen
Artikelnummer: 48221
GTIN: 4026092031117
Preisgruppe: 10

Beschreibung

Produktvorteile
« Mit Grundkérpern variabel kombinierbar

Das Aufsatzstick ist in Kombination mit einem Grundkorper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwésserung im Innenbe-

reich geeignet.

Allgemeine Merkmale
Nachhaltig

Ausfiihrung
System

Abmessungen

Gewicht netto

Gewicht brutto

Hohe

Verpackungsmalk Lange
VerpackungsmaR Breite
Verpackungsmalk Hohe

Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart
Abdeckung Material
Abdeckung Farbe
Abdeckung Héhe
Bodenbelaghthe min.
Oberflache

Rahmen Material
Verriegelung
Belastungsklasse
Rost Design

Rahmen Breite
Rahmen Lange
Bodenbelaghthe max.
Form Aufsatzstuck
Aufsatzstiick Material

08.11.2025

durch Einsatz von Rezyklat-Material

125

0,62 kg
0,72 kg
90 mm
215 mm
190 mm
120 mm

Designrost

Edelstahl 1.4301 (V2A)
silber

16 mm

16 mm

geschliffen

Edelstahl 1.4301 (V2A)
Lock & Lift

K 3 (EN1253-1)

Spot

132 mm

132 mm

58 mm

eckig

ABS



