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Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 80, senkrecht, Schlitzrost

Artikelinformationen
Artikelnummer: 48683.11
GTIN: 4026092034446
Preisgruppe: 40

Beschreibung
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Produktvorteile

« High-Tech-Verbundwerkstoff Ecoguss

« Ecoguss, Hochste Brandschutzstandards

« Wissenschaftlich bestatigte Schallschutzwirkung

Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstiick aus Edelstahl, Ecoguss und recyceltem Kunststoff, der Punkt-
entwésserung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet.

Der recyclingféhige Verbundwerkstoff Ecoguss erflllt hochste Schallschutzanforderungen, ist dauerhaft bestandig gegentber 350 aggressiven
Medien gemaR Bestandigkeitsliste, temperaturbesténdig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberflache. Er ist kurzfristig beflammbar

von 100 bis zu 400 Grad Celsius.

Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemaf DIN 18534, fur alle Was-
sereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtun-
gen und ist damit nur fur den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist fur den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein

Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Allgemeine Merkmale
Norm

Nennweite (DN)
AuRendurchmesser (DA)
Geruchsverschluss
Zulassung

Ausfiihrung

System

Abdichtung am Aufsatzstuck

Abdichtung am Grundkorper

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (his einschlieRlich)
Sperrwasserhthe

Abmessungen
Héhenverstellbarkeit
Gewicht netto

Gewicht brutto
Durchmesser

Art der Hohenverstellbarkeit
Lange

Breite
Verpackungsmalk Lange
Verpackungsmalk Breite
VerpackungsmaRk Hiohe

02.06.2026

EN 1253-1

80

83 mm

inklusive

7-19.53-2414,7-19.53-2414 V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V

125

Anschlussrand

Klebeflansch (geeignet fiir Feuchtigkeitssperren)
W3-

50 mm

|

1,72 kg

2,35kg

348 mm

teleskopisches Aufsatzstiick
348 mm

348 mm

490 mm

275 mm

495 mm



Behalter/Grundkorper
Auslauf Anzahl
Material Grundkdérper
Stutzen Ausfihrung

Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart
Abdeckung Material
Abdeckung Farbe
Abdeckung Breite
Abdeckung Lange
Oberflache

Rahmen Material
Verriegelung
Belastungsklasse
Rahmen Breite
Rahmen Lange
Bodenbelaghthe max.
Aufsatzstuck

Form Aufsatzstick
Aufsatzstuck Material
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Ecoguss resistant
senkrecht

Schlitzrost
Edelstahl 1.4301 (V2A)
silber

138 mm

138 mm
Edelstahl poliert
ABS

verschraubt

K '3 (EN 1253-1)
150 mm

150 mm

25mm
héhenverstellbar
eckig

ABS
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