(i} KESSEL

Datenblatt

Wartung Ecolift

Artikelinformationen Produktvorteile
Artikelnummer: 80303

GTIN

Preisgruppe: 00

Beschreibung
Wartung Riickstauhebeanlage Ecolift freiliegend / Einbau in die Bodenplatte

Leistungsumfang (alle Arbeiten werden gemaR Inspektionskarte durchgefihrt):
- Visuelle Kontrolle auf Funktionsféahigkeit

- Reinigung der Anlage

- Uberpriifung der Riickschlagklappen

- Uberpriifung der Pumpenfunktion

- Uberpriifung des Schaltgerats

- Hinweis auf Wartungspflicht fur den Betreiber, optional

- Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu Gbergeben

- Die aufgenommenen Werte werden in einem Wartungsbericht festgehalten

Hausseitige Voraussetzungen:

- Ansprechpartner muss vor Ort sein

- Zuganglichkeit zur Anlage und Schaltgerét

- Schlauchwasseranschluss muss in der Nahe gegeben sein

Schachtanlagen:

- Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 § 34, BGR 236 die Freimessung von Kanalgasen, der Einsatz einer Absturzsicherung
und

aus Sicherheitsgriinden ein zus&tzlicher Sicherungsposten erforderlich

- Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss wéhrend der gesamten Arbeitsdauer anwesend sein

Hinweis:
- Die regelméRige Wartung ist Voraussetzung fir die Gewahrleistung und den Versicherungsschutz
- Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland

Nicht enthalten sind Kosten fir:

- Materialaufwendungen tber 20 Euro

- Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet

- Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusétzliche Arbeitsleistungen
- Vergebliche Anfahrten trotz vorheriger Ankiindigung

Die Ruckstauhebeanlage Ecolift muss gemaf DIN 1986-3 halbjéhrlich durch einen Fachbetrieb gewartet werden.

Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung.

Abmessungen

Gewicht netto Okg
Gewicht brutto Okg
Verpackungsmalk Lange 0mm
Verpackungsmal Breite 0mm
Verpackungsmafk Hohe 0mm
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