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Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 2, rund, Direktentsorgung

Artikelinformationen

Artikelnummer: 93002.00/D1-R

GTIN: 4026092111659
Preisgruppe: 60

Beschreibung

>

690

Produktvorteile

« |Ideal bei extrem beengten Zugangen

« Fur Einbringung 3-fach teilbar fur Einbringdffnung von max. 66 cm
« Direktentsorgung bei geschlossenem Behalter

Der Abscheider flr fetthaltiges Abwasser ist fur die freie Aufstellung in frostgeschiitzten R&umen geeignet und verzichtet auf metallische Bau-
teile im Behalter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugangen erfolgen. Der Sam-
melbehalter aus dauerhaft bestéandigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsoffnung mit ge-
ruchsdichtem Deckel und Schnellspannverschluss ermdglicht einen einfachen Zugang fir Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Fir die geruchs-
reduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewahrleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Allgemeine Merkmale
Material

Norm

Einbausituation
Auslieferungszustand
Lieferumfang
Dichtheit

Ausfiihrung
Schachtsystem
Entsorgungsvariante
Nenngroke (NS)
Entsorgungseinrichtung
Entsorgungsart

Abmessungen

Gewicht netto

Gewicht brutto
Aufstellflache Hohe
Einbringmalk Lange
EinbringmaR Breite
Einbringmalk Hohe
VerpackungsmaR Lange
Verpackungsmalk Breite
Verpackungsmaf Hohe

Behalter/Grundkorper
Auslauf Nennweite (DN)
Zulauf Nennweite (DN)

10.12.2025

PE

EN 1825: 2004

freie Aufstellung

installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschlieRen)
Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " fir Saugwagenanschluss
geruchsdicht

zweiteiliger Schacht
Direct

2
Entsorgungsanschluss
manuell

57 kg

68 kg

1395 mm
17100 mm
1020 mm
690 mm
1300 mm
1000 mm
1500 mm

100
100



Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart
Verriegelung
Dichtheit

Abscheiderinhalt
Gesamtvolumen
Schlammfanginhalt
Speichermenge an Fett

10.12.2025

Deckel
Schnellspannverschluss
geruchsdicht

4001
6001
2001
801
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