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Artikelinformationen
Artikelnummer: 93015-06-DS
GTIN: 4026092102770
Preisgruppe: 60

Beschreibung

Produktvorteile
« Einfache Steuerung
« Wartungsarmer Betrieb

« Geruchsreduzierte Entsorgung bei geschlossenem Behalter

Der Abscheider flr fetthaltiges Abwasser ist fur die freie Aufstellung in frostgeschiitzten R&umen geeignet und verzichtet auf metallische Bau-
teile im Behélter. Der Sammelbehalter mit Durchzligen aus dauerhaft bestéandigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang
ausgestattet und besitzt Schrégen im Behélterboden fir eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspann-
verschlissen ermdglichen einen einfachen Zugang flr Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integrier-
tem Zerhacker tbernimmt die Homogenisierung und Umwalzung des Behalterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei Gber eine aufkenliegende
Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behalter getrennt werden kann. Fur die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsor-

gungsstutzen vorhanden. Gewahrleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Allgemeine Merkmale
Material

Norm

Einbausituation
Auslieferungszustand

Lieferumfang
Dichtheit

Ausfiihrung
Absperreinrichtung
Entsorgungsvariante
Schredder-Mix-System
Schauglas

Nenngroke (NS)
SonicControl
Entsorgungseinrichtung
Fulleinrichtung nach DIN 1988
Entsorgungsart
Wasserversorgung
Tragfahigkeit (DIN 19901)
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PE
EN 1825: 2004
freie Aufstellung

installationsfertig (elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschlieRen)

Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " fiir Saugwagenanschluss

geruchsdicht

ja

Mix

ja

nein

15

nein
Entsorgungsanschluss
ja

manuelles Reinigungssystem
1 Schraubventil 1"

F3



Abmessungen

Gewicht netto

Gewicht brutto
Durchmesser
Aufstellflache Lange
Aufstellflache Breite
Aufstellflache Hohe
EinbringmaRk Lange
Einbringmal% Breite
EinbringmaRk Hohe
Lange

Breite

Hohe

Verpackungsmalk Lange
Verpackungsmalk Breite
Verpackungsmafk Hohe

Behalter/Grundkorper
Nenndruck (PN)
Druckabgang (DN)
Druckabgang (DA)

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behalterboden
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behalterboden

Auslauf Nennweite (DA)
Auslauf Nennweite (DN)
Zulauf Nennweite (DA)

Zulauf Nennweite (DN)
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen

Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart
Abdeckung Material
Abdeckung Farbe
Verriegelung
Dichtheit

Fordereinrichtung

Pumpe

Anzahl Pumpen

Gewicht Pumpe
Anschlusstyp
Schutzklasse
Isolationsklasse

Cos phi - Leistungsfaktor
Schutzart Pumpe
Temperaturiberwachung

Forderguttemperatur (dauerhaft) max.

Forderleistung max.

Forderhohe max.

Drehzahl

Leistung P1

Leistung P2

Betriebsart

Typ Anschlussleitung Pumpe
Laufrad Typ

Lange Netzanschlussleitung Pumpe
Nennstrom

Steuerung

Schaltgerat

Erforderliche Absicherung (RCD)
Netzfrequenz
Betriebsspannung
Anschlusstyp

Nennstrom
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450 kg
450 kg
630 mm
3755 mm
1600 mm
1625 mm
3755 mm
1280 mm
1625 mm
3755 mm
1600 mm
1625 mm
3755 mm
1600 mm
1625 mm

10

65

75 mm
1130 mm
1200 mm
200 mm
200

200 mm
200
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PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder

AS

Deckel

Kunststoff

schwarz
Schnellspannverschluss
geruchsdicht

SPF 300 KE 2.0
1

44 kg
Direktanschluss
|

F

0,87

IP 55

integriert

40°C

60 m¥/h

7 m

2850 U/min

3,6 kW

3 kW

S2 - 30 Min.
HO7RN-F 7G 1,5 mm?

Radiallaufrad mit Zerhacker

5m
6,2|A

ja

30 mA

50 Hz

400V
Direktanschluss



Abscheiderinhalt
Gesamtvolumen
Schlammfanginhalt
Speichermenge an Fett
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20201
35201
15001
6001
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