Datenblatt

(i} KESSEL

0l-/Benzinabscheider EasyOil NS 3, Klasse I, 1800 |, D, In/Outlet PE

Artikelinformationen
Artikelnummer: 99403.10DEX
GTIN

Preisgruppe: 60

Beschreibung

Produktvorteile

« Dauerhafte Dichtheit bis Gelandeoberkante

« Bestandig und geeignet flr Biodiesel bis zu 100 % Anteil

« Geeignet fur Tankstellen mit Hochleistungszapfséulen, E 10 und
Biodiesel

Der Abscheider fur Leichtflussigkeiten ist fir den Erdeinbau geeignet. Der Sammelbehalter aus dauerhaft bestandigem Kunststoff (PE) ist mit
einem integrierten Schlammfang und einer selbsttétigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Eine oder mehrere tagwasserdichte Abdeckun-
gen ermaglichen einen einfachen Zugang fur Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu
verbauen. Die Bewehrungspléne sind bei KESSEL erhaltlich. Gewahrleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Allgemeine Merkmale
Abscheiderklasse
Dichtheit

Ausfiihrung

Nenngroke (NS)
Entsorgungsart
Koaleszenzeinsatz
Tragfahigkeit (DIN 19901)

Abmessungen

Gewicht netto

Gewicht brutto
Grundwasserbestandigkeit ab Unterkante Bodenteil
Uberstand

TEU

T-TEU

Lange max.

Einbautiefe
Einbringmalk Lange
EinbringmaR Breite
Verpackungsmalk Lange
VerpackungsmaR Breite
Verpackungsmalk Hohe
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I
geruchs- und tagwasserdicht

3

manuell mit Saugschlauch
nein

E4

473 kg
480 kg
1320 mm
90 mm
700/1.500
155

2642 mm
840[1240 mm
2390 mm
1200 mm
2080 mm
1200 mm
2300 mm



Behalter/Grundkorper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behalterboden
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behalterboden

Auslauf Nennweite (DA)
Auslauf Nennweite (DN)
Zulauf Nennweite (DA)

Zulauf Nennweite (DN)
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen

Lichte Weite Einstieg (LW)

Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart
Abdeckung Material
Abdeckung Farbe
Abdeckung Breite
Abdeckung Hthe
Abdeckung Lénge
Verriegelung
Belastungsklasse
Dichtheit

Steuerung
Schaltgerat

Gesamtvolumen
Schlammfanginhalt
Speichermenge an Leichtflissigkeit
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(i} KESSEL

1070 mm

17100 mm

160 mm

150

160 mm

150

PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP
oder AS

600 mm

Abdeckplatte

Grauguss

schwarz

680 mm

50 mm

680 mm

unverriegelt

D 400 (EN 124)

geruchs- und tagwasserdicht

nein

1800 L
10001
2151



