Datenblatt

Austauschpumpe SPZ 750-S3 Trockenaufstellung, Tronic, 230 V

Artikelinformationen
Artikelnummer: 681265
GTIN: 4026092111918

Beschreibung

Produktvorteile

Austauschpumpe SPZ 750-S3 fur Minilift L WC/Duo, Trockenaufstellung, Tronic, 230 V

Allgemeine Merkmale
Kabelldnge

Abmessungen

Gewicht netto

Gewicht brutto
Verpackungsmalk Lange
Verpackungsmaf Breite
Verpackungsmalk Hohe

Férdereinrichtung

Pumpe

Anzahl Pumpen

Anschlusstyp

Schutzklasse

Schutzart Pumpe
Temperaturiberwachung
Forderguttemperatur (dauerhaft) max.
Heikwasserbestandigkeit kurzzeitig (2 Min.)
Forderleistung max.

Férderhohe max.

Drehzahl

Leistung P1

Leistung P2

Betriebsart

Typ Anschlussleitung Pumpe

Laufrad Typ

Lange Netzanschlussleitung Pumpe
Nennstrom

Steuerung
Anschlusstyp

12.12.2025

1.4m

O kg
0 kg
0mm
0mm
0mm

SPZ750-S3

1

Schuko 2-polig
|

IP 44
integriert
35°C

80°C

9,8 m3/h

9m

2700 U/min
0,75 kW

0,46 kW
S3-15%
HO5VV-F 3G 0,75 mm?
Schneidwerk
1.4m

3,5/A

Schuko 2-polig

(i} KESSEL



