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Datenblatt

Eingabestation Easy Collect

Artikelinformationen Produktvorteile
Artikelnummer: 97011
GTIN

Beschreibung

Die KESSEL Speisereste-Eingabestation EasyCollect ist flr die hygienische und effiziente Zerkleinerung von Speiseresten und Kichenabféllen in
der Grokkiiche konzipiert.

Das zentrifugale Mahlwerk, mit seinem leistungsstarken 2,2-kW-Motor, zerkleinert die Speisereste zuverléssig. Diese werden im Anschluss
durch die integrierte Forderpumpe in den KESSEL-Sammeltank weitergeleitet.

Die automatische, einstellbare Prozesswasserzugabe unterstitzt den Mahl- und Férderprozess optimal.

Fur maximale Betriebssicherheit ist die Eingabestation mit einer mechanischen Sicherheits- und SchlieR-Verriegelung ausgestattet. Der Deckel
mit integrierter Dichtung bildet eine zuverl&ssige Hygienebarriere.

Die Eingabestation EasyCollect bietet zuséatzlich eine Fiillstandsanzeige des Sammeltanks bei 80% und 100% (in Kombination mit Fullstands-
sensor - Artikel-Nr. 97051). Bei Erreichen der Vollfillung (100 %) wird die Eingabestation automatisch gestoppt, um einen sicheren und sté-
rungsfreien Betrieb zu gewahrleisten.

Im Lieferumfang ist ein Entriegelungsschlussel fir das Mahlwerk enthalten.

Allgemeine Merkmale

Material Edelstahl 1.4301 (V2A)
Einbausituation freie Aufstellung

Ausfiihrung

Verarbeitungsmenge 1000 kg/Stunde im Chargenbetrieb

20.05.2026 1



Abmessungen
Hohenverstellbarkeit

Lange

Breite

Hohe

Bodenfreiheit
Eingabetrichter Fillvolumen
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930|978 mm
740 mm
600 mm
930 mm
1211169 mm
281
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