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Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 7100 mm, DN 50, Black, gebiirstet
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Artikelinformationen Produktvorteile
Artikelnummer: 45202.11 e Rinnenprofil aus Edelstahl V4A
GTIN: 4026092094266 e Inklusive Schall- und Setzungsdémpfer
Preisgruppe: 10 e Kein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau

Beschreibung

Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist fur die
Linienentwasserung im Innenbereich fir den hduslichen und gewerblichen Bereich
geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 (V4A) ist gerade oder in drei
Winkeln (30, 45 und 90 Grad) verléangerbar. Der Grundkorper aus PP ist mit Schall-
und Setzungsdampfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgerdusche und
konnen Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthalt einen
Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und
DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im
Klipsflansch in Langs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive
Geruchsverschluss mit 50 mm Wasservorlage. Sickerwasserdffnungen offen, ohne
ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausfihrung
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (his W3-
einschlieRlich):

Sperrwasserhohe: 50 mm
Ablaufleistung (I/s) mit 10 mm Aufstau: 0,6
Ablaufleistung (I/s) mit 20 mm Aufstau: 0,8

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN): 50

Geruchsverschluss: mit 50 mm Wasservorlage
Abmessungen

Gewicht netto: 3.1kg
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Gewicht brutto:

Minimale Bauhdhe (Grundkérper):
Hohenverstellbar:

Lange:

Breite:

Verpackungsmaf Lange:
Verpackungsmal% Breite:
Verpackungsmal Hohe:

Behalter/Grundkorper
Auslauf Nennweite (DA):
Auslauf Nennweite (DN):
Material Grundkorper:;
Stutzen Ausfihrung:

Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart:
Abdeckung Material:
Abdeckung Breite:
Abdeckung Lange:
Bodenbelaghthe min.:
Oberflache:
Verriegelung:
Belastungsklasse:
Bodenbelaghthe max.:
Form Aufsatzstuck:
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3,1kg
90 mm
ja

264 mm
11T mm
1112 mm
256 mm
1710 mm

50 mm

50 mm

PP
waagrecht

Edelstahl-Abdeckung
Edelstahl 1.4404 (V4A)
45 mm

1100 mm

1T mm

Black gebirstet
eingelegt

K3 (EN 1253-1)

25 mm

eckig
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