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Aufsatzstiick Ferrofix 0. Klebeflansch, 300x300mm, Steg, L 15
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Artikelinformationen Produktvorteile
Artikelnummer: 55141 e Aus besonders hygienischem und mechanisch
GTIN: 4026092107669 hochbelastbarem Edelstahl
Preisgruppe: 70 e Mit Grundkorpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstick aus Edelstahlist in Kombination mit einem Grundkdérper des
modularen KESSEL-Baukastensystems 185 zur Punktentwasserung im
Innenbereich geeignet.

Ausfihrung

System: 185
Allgemeine Merkmale

Norm: EN 1253-1
Abmessungen

Gewicht netto: 9,6 kg
Gewicht brutto: 9,6 kg
Lange: 300 mm
Breite: 300 mm
Hohe: 200 mm
Verpackungsmaf Lange: 365 mm
Verpackungsmal Breite: 360 mm
Verpackungsmal’ Hohe: 365 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Stegrost

Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1)

Rost Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
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Form Aufsatzstick: eckig

Aufsatzstiick Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Rost

Rost Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
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