
Probenahmeschacht DN 250, Klasse D

Artikelinformationen

Artikelnummer: 915884D
GTIN: 4026092086315
Preisgruppe: 60

Beschreibung

Probenahmeschacht LW 450 für
Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich,
leerlaufend, wasserdicht, beständig gegen
aggressive Abwässer. Aufsatzstück aus
Kunststoff für stufenlosen Höhen- und
Niveauausgleich. Fließrichtung:

gerade Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine
Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne
sind bei KESSEL erhältlich. Schachtsystem

 
Allgemeine Merkmale
Material: PE
Nennweite (DN): 250
Außendurchmesser (DA): 260 mm
 
Abmessungen
Gewicht netto: 15 kg
Gewicht brutto: 15 kg
Gefällesprung: 160 mm
Einbautiefe: 950 - 1300 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1200 mm
 
Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Abdeckplatte
Abdeckung Material: Grauguss
Belastungsklasse: D 400 (EN 124)
Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht

Seite 1 Technische Änderungen vorbehalten. 03.08.2025


