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Aufsatzstiick mit Abdeckplatte LW 800, Klasse A/L15 mit WU-

Flansch

Artikelinformationen

Artikelnummer: 8740178
GTIN: 4026092070444
Preisgruppe: 60

Beschreibung
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Aufsatzstuck fur stufenlosen Hohen- und Niveauausgleich fiir Schacht LW 1000,
inklusive Abdeckplatte, Dichtungen und Aushebeschlissel

Ausfiihrung
WU-Flansch:

Allgemeine Merkmale
Farbe:

Material:
Einbausituation:

Abmessungen

Gewicht netto:

Gewicht brutto:

Lichte Weite (LW):
Verstellbereich:
Verpackungsmal’ Lange:
Verpackungsmal% Breite:
VerpackungsmalR Hohe:

Abdeckungsmerkmale
Ausfihrung:
Abdeckungsart:

schwarz
Kunststoff
Einbau in die Bodenplatte

94,5kg
11kg
800 mm
267 - 516
2400 mm
1200 mm
2200 mm

tagwasserdicht
Abdeckplatte eckig
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Abdeckung Breite: 860 mm

Abdeckung Lange: 860 mm

Oberflache: Edelstahl geriffelt
Verriegelung: verschraubt
Belastungsklasse: A15(EN124) /L 15 (EN 1253-1)
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